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Технический паспорт  

 
Газовые настенные конденсационные 
отопители 

 
Logamax  plus   
GB112-11/19/24/29/43/60/24-T25 
 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Оборудование соответствует основным 
требованиям европейских норм и 
правил. 
 
 
Сертификат соответствия Госстандарта 
России  № РОСС DE.АЯ80.В03569 

 



I. Общие сведения 
 
Адрес изготовителя  
 

Buderus Heiztechnik GmbH  
D-35576, Ветцлар, Германия  

 
      Применение  
 

• Коттеджи на одну, две и несколько семей, а также дома рядовой застройки 
• Большие объекты (промышленные предприятия) с каскадным 

подключением до 480 кВт 
 
 Описание оборудования. 

 
Logamax plus - газовые настенные конденсационные котлы со встроенной 
керамической горелкой плоского пламени с предварительным смешиванием с 
очень низкими эмиссиями.  
 

• 6 типоразмеров по мощности (11-60 кВт) 
              - GB-112-11: 48-100% 
              - GB-112-19: 50-100% 
              - GB-112-24-43: 30-100% 
              - GB-112-60: 39-100% 

• Стандартизированный КПД до 109%  
• Высокое использование теплотворной способности за счет низких 

температур дымовых газов (только около 3К выше температуры обратной 
линии) и высокого содержания в них СО2 

• Низкая потребляемая электрическая мощность с насосом с плавным 
регулированием для котлов 24-60 кВт 

• Встроенный теплообменник с большими поверхностями нагрева ребристых 
труб 

 
Топливо 
• Природный газ 
 
Возможности комбинирования 
• Комбинация с отопительными баками-водонагревателями Logalux S120, 

SU160 W, SU200 W, HT 70 и HT110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logamax  plus GB112-11/19/24/29/43/60/24-T25                                           Фирма оставляет за собой право на изменения! 
  

2



Габаритные размеры  

 
 
 
Комплектация 
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Требования по гидравлической обвязке 
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Технические характеристики 
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Требование к воде для заполнения котла, подпиточной 
воде и воде в греющем контуре 
 
Показатель pH воды в греющем контуре (для котлов общей 
теплопроизводительностью менее 100кВт) не должен превышать 8,2-9,5. 
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Основные данные и передача 
оборудования в пользование 

 
 
 
 
 
Тип ______________________________ 
 
 
 
 

Потребитель ______________________ 

Заводской номер ___________________ 
 
 
 
 

Местонахождение __________________ 

Фирма, установившая оборудование 
 
 
__________________________________ 
 
 
 
 

 

 
Вышеуказанное оборудование 
установлено и введено в эксплуатацию 
согласно техническим нормам, а также 
правилам строительного надзора и 
законодательным предписаниям. 
 
 
 
__________________________________ 
Дата, подпись фирмы, установившей оборудование 

 
Потребителю передана техническая 
документация. Пользователь 
ознакомлен с указаниями по технике 
безопасности, с эксплуатацией и 
техническим обслуживанием 
вышеуказанного оборудования. 
 
 
__________________________________ 
Дата, подпись потребителя 
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Специализированная отопительная фирма: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
ООО "Будерус Отопительная Техника" 

ул. Котляковская д. 3 
115201 Москва, Россия 

http://www.bosch-buderus.ru
info@bosch-buderus.ru 
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