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Стандарты 

Компактный комнатный кондиционер CWL-300(B) / CWL-400(B) 3  

Стандарты В отношении компактных комнатных кондиционеров серии CWL действительны следующие 
стандарты и предписания: 

─ Директива ЕС 98/37 ЕС о приведении в соответствие правовых и административных 
предписаний стран-членов ЕС по машинному оборудованию (Директива по машинному 
оборудованию) 

─ Директива ЕС 89/336 в редакции 93/68/ЕЭС о приведении в соответствие правовых 
предписаний стран-членов ЕС по электромагнитной совместимости (Директива по 
электромагнитной совместимости) 

─ Директива ЕС 73/23/ЕЭС в редакции 93/68/ЕЭС касательно электрического оборудования для 
применения в пределах определенных диапазонов напряжения (Директива по низкому 
напряжению) 

─ Директива ЕС 2002/95/ЕС об ограничении применения определенных опасных веществ в 
электрических и электронных приборах (Директива RoHS) 

─ DIN EN 12100/1+2 Безопасность машинного оборудования. Руководящие принципы 
конструирования 

─ DIN EN 294 Безопасность машинного оборудования. Безопасные расстояния 

─ DIN EN 349 Безопасность машинного оборудования. Минимальные расстояния 

─ VDE 0700/500  Безопасность электрических приборов для домашнего применения 
и аналогичных целей 

Для проектирования и исполнения контролируемой вентиляции жилых помещений следует 
соблюдать следующие стандарты и предписания: 

EN 12792 Техника кондиционирования помещения. Терминология и символы 
DIN EN 13779 Техника кондиционирования помещения. Санитарно-технические требования 
DIN 1946-6 Техника кондиционирования помещения. Вентиляция квартир 
DIN 1946-10 Техника кондиционирования помещения. Вентиляция квартир 

DIN 18017-3 Вентиляция ванн и туалетов без наружных окон вентиляторами 

DIN EN 832 Теплотехнические характеристики зданий. Расчет расхода энергии 
на отопление – Жилые здания 

VDI 2071 Использование отводимого тепла в установках кондиционирования помещений 
VDI 2081 Генерирование шума и снижение уровня шума в установках кондиционирования 

помещений 
VDI 2087 Воздуховодные системы – Расчетная база 
VDI 3801 Эксплуатация установок кондиционирования помещений 
VDI 6022 Санитарные требования к установкам кондиционирования помещений 

EnEV Предписание об энергосбережении 

Настоящее руководство следует хранить в легкодоступном месте как неотъемлемую часть 
комплекта поставки прибора! 



Условные обозначения  

 4 Компактный комнатный кондиционер CWL-300(B) / CWL-400(B) 

 

Общие 
сведения 

Настоящее руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 
действительно исключительно в отношении компактных комнатных кондиционеров 
фирмы Wolf серии CWL. 

 Настоящее руководство обязательно для чтения перед началом монтажа, ввода в 
эксплуатацию или технического обслуживания задействованными в выполнении 
соответствующих работ лицами. 

 Предписания, приведенные в настоящем руководстве, обязательны для соблюдения. 
 Монтаж, ввод в эксплуатацию и определенные работы по техническому обслуживанию 

должны выполняться исключительно образованными квалифицированными 
работниками. 

 В случае несоблюдения настоящего руководства по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию рекламационные претензии в отношении фирмы Wolf 
недействительны. 

Условные 
обозначения 

В настоящем руководстве по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 
применяются следующие символы и условные обозначения. Эти важные указания 
касаются защиты людей и технической эксплуатационной безопасности. 

«Указание по технике безопасности» обозначает указания, которые требуют точного 
соблюдения во избежание угрозы или получения травмы людьми, а также повреждений 
прибора. 

Опасность от электрического напряжения на электрических деталях! 
Внимание: перед снятием кожуха отключить рабочий выключатель. 
Никогда не беритесь за электрические детали и контакты при включенном рабочем 
выключателе! 
Присутствует опасность удара током с угрозой для здоровья или летальным исходом. 
На соединительных клеммах напряжение присутствует и при выключенном рабочем 
выключателе. 

 «Указание» обозначает технические инструкции, которые должны соблюдаться во 
избежание повреждений и отказов прибора. 

Указания 
по технике 
безопасности  

Монтаж, ввод в эксплуатацию и определенные работы по техническому обслуживанию 
прибора должны выполняться исключительно достаточно квалифицированными 
работниками. 

Электроустановка и работы по ремонту электрических деталей должны выполняться 
исключительно квалифицированными электриками. 

 В отношении работ по электроустановке определяющими являются предписания Союза 
немецких электротехников (VDE) и местного предприятия электроснабжения. 

 Компактный комнатный кондиционер CWL допускается эксплуатировать только в 
пределах диапазона мощностей, указанного в технической документации фирмы Wolf. 

 Предохранительные и контрольные устройства не допускается удалять, шунтировать 
или отключать их функционирование иным способом. 

Использование 
согласно 
предписаниям 

Допускается эксплуатировать прибор только в технически безупречном состоянии. 
Нарушения и повреждения, которые вредят или могут навредить безопасности, должны 
быть устранены незамедлительно специалистами. 
В подобном случае немедленно отключите прибор и предотвратите его дальнейшее 
использование. 

Компактный комнатный кондиционер CWL является центральным вентиляционным 
устройством с интегрированным использованием отводимого тепла для вентиляции 
и удаления воздуха одного или нескольких помещений в квартирах и одноквартирных 
жилых домах. 
Этим прибором отсасывается отработанный воздух из кухни, ванной и туалета, через 
теплообменник отводится тепло и после фильтрования переносится на открытый воздух. 
Одновременно с этим свежий наружный воздух всасывается, очищается воздушным 
фильтром, нагревается теплообменником и подается в помещения, такие как жилые 
комнаты, спальни и детские. 

Внимание 



Условные обозначения 
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Эксплуатация 
согласно 
предписаниям 

Эксплуатация прибора согласно предписаниям предполагает исключительное его 
использование для надлежащих целей вентиляции. 
Разрешается подача только воздуха. 
Он не должен содержать опасных для здоровья, воспламеняющихся, взрывоопасных, 
агрессивных, способствующих коррозии или иным образом опасных компонентов, так 
как в противном случае эти вещества будут распределены в системе распределения 
воздуха или, соответственно, в помещениях и будут вредить живущим там людям, 
животным или растениям или даже могут привести к их смерти. 

 Устройства отсасывания, такие как, например, вытяжной навес, лабораторные вытяжки, 
системы пылеотсоса и т.д., не допускается подключать к прибору. 
Эти устройства отсасывания следует эксплуатировать отдельно. 

Место 
установки 

 

Прибор разрешается устанавливать только в защищенном от мороза помещении. 
Прибор следует монтировать горизонтально. 
Место установки следует определять таким образом, чтобы можно было обеспечить 
достаточный отток конденсата. 
Не допускается устанавливать прибор в непосредственной близости от 
воспламеняющихся жидкостей и газов, в местах с повышенной влажностью воздуха 
(например, плавательные бассейны) или с агрессивным воздействием химикатов. 
Для работ по техническому обслуживанию требуется свободное пространство в 70 см 
в передней части прибора. 

Указания по 
эксплуатации 

Получите инструктаж по поводу прибора и соответствующей панели управления 
у специалистов, уполномоченных на проведение работ по монтажу. 

 Не производите с прибором никаких изменений. 
 В случае достаточно длительного времени простоя перед повторным запуском 

замените фильтры по санитарно-гигиеническим причинам. 

Техническое 
обслуживание 

В квартирах с вентиляционными установками очаги, зависящие от воздуха 
в помещении, должны отвечать стандарту DIN 1946, часть 6.  

Прибор следует регулярно проверять на функционирование, отсутствие повреждений 
и загрязнений. 

 При проведении работ по техническому обслуживанию следует отключить прибор от 
сети и предохранить от возможности случайного включения. 

Утилизация 

Применяйте только оригинальные запасные части фирмы Wolf. 
При изменениях прибора и при использовании НЕ оригинальных запасных частей фирмы 
Wolf рекламационные претензии в отношении фирмы Wolf недействительны. 

По истечении срока эксплуатации прибор подлежит утилизации согласно 
соответствующим законным постановлениям. 
Перед началом демонтажа прибор следует отсоединить от сети. 
Детали из металла и пластмассы следует отсортировать и утилизировать отдельно. 
Электрические и электронные детали следует утилизировать как электрометаллолом. 



Глава 1  Применение 
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Настоящий прибор является устройством для 
рекуперации тепла с коэффициентом полезного 
действия до 95 %, оборудованным энерго-
сберегающими вентиляторами по принципу 
постоянного объема. Этот прибор характеризуется 
следующими свойствами: 
• бесступенчатая регулировка количества воздуха 
через панель управления; 

• индикатор засорения фильтра на приборе, по 
выбору – индикатор засорения фильтра на 
ступенчатом выключателе; 

• абсолютно новое управление системой защиты 
от замерзания, которое обеспечивает 
оптимальное функционирование прибора даже 
при очень низких наружных температурах; 

• минимальное генерирование шума благодаря 
модуляции давления.  

Прибор поставляется в состоянии готовности к 
эксплуатации. Все устройства управления встроены 
и испытаны на заводе-производителе. 
При установке прибор соединяют с вентиля-
ционными каналами, отводом конденсационной 
влаги, электропитанием, а также со ступенчатым 
выключателем. 

Монтер может помимо этого подогнать через панель 
управления заданное количество воздуха для 
каждой ступени. Подробное описание см. в главе 4. 

Эксплуатационные возможности прибора монтер 
может расширить с помощью дополнительной 
платы, встроив ее в прибор. Описание 
возможностей дополнительной платы см. в 
разделе 4.6, а также на общей схеме электрических 
соединений в разделах 9.2 и 9.3.  
Более подробное описание дополнительной платы 
содержится в инструкциях по монтажу, прилагаемых 
к этой плате. 

Возможно подсоединение нагревательной секции 
для предварительного нагрева к центральной плате 
управления без необходимости встраивания 
дополнительной платы (см. параграф 9.4). 

Указание: При эксплуатации очагов и вентиляционных установок или приборов. 

Электрический предохранитель. 
Вытяжной вентилятор отключается, когда приточный вентилятор стоит или вышел из строя. 
Для этого следует изменить «Параметр регулировки I7» (Einstellparameter I7) с «Да» (Ja) на 
«Нет» (Nein) (1 на 0), страница 28. 

 



Исполнение  Глава 2 
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Возможна поставка прибора в двух исполнениях, что 
касается мощности вентилятора: 

• CWL-300 имеет вентиляционную макс. мощность 
300 м3/ч при сопротивлении в системе каналов 
150 Па. 

• CWL-400 имеет макс. мощность 400 м3/ч при 
сопротивлении в системе каналов 150 Па. 

Каждое исполнение возможно поставить в разных 
вариантах, что касается подключений к каналу, 
положения заслонки фильтра, а также монтажа 
байпаса. 
Прибор поставляется с завода-производителя со 
стандартной штепсельной вилкой с защитным 
контактом для 230 В, а также с переходным 
устройством для ступенчатого выключателя, 
рассчитанного на слабый ток и монтируемого на 
внешней стороне прибора. 

2.1 Варианты подключения канала 
 

 

Возможна поставка приборов в 3 вариантах, что 
касается подключений воздушного канала: 
• все подключения сверху на приборе; модель 4/0; 
• подключения «Приточный воздух» снизу на приборе; 
модель 3/1; 
• подключения «Приточный воздух» и «Отводимый 
воздух» снизу на приборе; модель 2/2. 

Рисунки и размеры этих приборов представлены в 
разделах с 5.6.1 по 5.6.4. 

2.2 Варианты по позиции заслонки фильтра 
 

Возможна поставка прибора с завода-производителя 
по выбору как в правой, так и в левой компоновке. 
При этом, соответственно, различны позиции 
подключений к каналу. При правой компоновке 
заслонка фильтра находится на правой стороне 
прибора, а при левой компоновке заслонка фильтра 
находится, соответственно, на левой стороне 
прибора. 

Возможна переделка прибора с правой на левую 
компоновку. Вращая прибор, переставляя местами 
переднюю и заднюю крышки и индикации, можно 
переставить заслонку фильтра на левую сторону 
прибора. Впоследствии можно аналогичным 
способом перестроить прибор с левой компоновки 
на правую. 

2.3 Байпас 
 

Прибор может быть поставлен с завода-
производителя с практически на 100 % 
запирающимся байпасом. При этом осуществляется 
прерывание использования отводимого тепла в 
определенных случаях таким образом, что может 
осуществляться приток прохладного свежего воздуха. 
Содержащиеся в настоящем руководстве по монтажу 
сведения/схематические изображения относятся к 
100-процентному байпасу, поставляемому с завода-
производителя. В таком исполнении теплообменник 
снабжен раздвижной решеткой, запирающей поток 
воздуха через теплообменник.  

В приборе в правой компоновке запирается приток, в 
левой компоновке – отвод. При дооборудовании 
прибора байпасом уже больше нет необходимости во 
встраивании раздвижной решетки. 
Функционирование и условия байпасного управления 
более подробно разъяснены в разделе 4.3. Байпасная 
кассета для дооборудования идентична, что касается 
управления, со встроенным на заводе-производителе 
байпасом. 



Глава 2  Исполнение 

 8 Компактный комнатный кондиционер CWL-300(B) / CWL-400(B) 

2.4 Технические характеристики 
 

 

 
 

CWL-300 
 

CWL-400 

Рабочее напряжение [В/Гц] 230/50 

Степень защиты IP31 

Размеры (Ш × В × Г) [мм] 675 × 602 × 420 675 × 602 × 430 

Диаметр канала [мм] Ø150/160 Ø180 

Наружный диаметр отвода конденсационной 

влаги [мм] 
Ø20 

Масса [кг] (без байпасной кассеты в 3,5 кг) 31 32 

Класс фильтра G4 (F6 в качестве вспомогательного оборудования) 

Режим работы вентилятора 1 2 3 1 2 3 

Производительность вентилирования [м3/ч] 100 150 225 100 200 300 

Допустимое сопротивление воздуха в системе 

каналов [Па] 
15–31 31–66 64–138 8–17 31–59 67–128 

Потребление мощности [Вт] 18–20 32–38 70–90 20–21 53–60 121–149 

Потребление тока [А] 0,13–0,14 0,22–0,26 0,49–0,59 0,2 0,42–0,60 0,9–1,09 

Cos φ 0,60–0,61 0,62–0,63 0,63–0,66 0,54 0,61–0,62 0,61–0,62 

Уровень звука 

Сопротивление 

на воздушной 

стороне (А) 

Статическое давление [Па] 40 80 160 40 80 240 

Шумоизлучение корпуса 

[дБ(A)] 
28,5 38 46,5 < 32 42 52,5 

Канал «Отводимый 

воздух» [дБ(A)] 
< 24 33 41 < 30,5 38 46,5 

Канал «Приточный 

воздух» [дБ(A)] 
48,5 56 66 51,5 61,5 69 

 

 

 
 

Байпасная кассета 

Рабочее напряжение [В/Гц] 230/50 

Степень защиты IP31 

Размеры (Ш × В × Г) [мм] 675 × 602 × 85 

Масса [кг] 3,5 

Потребление мощности [Вт] 0,5 

Потребление тока [А] 0,02 
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2.5 Аэродинамические характеристики вентилятора 

 
Обратите внимание: Значение, показанное в кружочках, представляет мощность соответствующего 
вентилятора. 

 
Обратите внимание: Значение, показанное в кружочках, представляет мощность соответствующего вентилятора. 

Объемный ток [м3/ч] 
Диаграмма по вентилятору CWL-300 
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Объемный ток [м3/ч] 

Диаграмма по вентилятору CWL-400 
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3.1 Перспективное изображение прибора 
 

 
 

3.2 Функционирование отдельных деталей/узлов 

1 Датчик температуры комнатного 
воздуха 

Измеряет температуру отводимого из дома воздуха 

2 Теплообменник Обеспечивает передачу теплоты от отводимого воздуха к приточному. 
3 Фильтр Фильтры обоих воздушных потоков 
4 Датчик температуры наружного 
воздуха 

Измеряет температуру наружного воздуха 

5 Переходное устройство 
управления 

Подключения к ступенчатому выключателю, при необходимости с индикатором 
засорения фильтра 

6 Метрическая накидная гайка Накидная гайка для прокладывания питающего кабеля 230 В 
7 Штекер OpenTherm Двухполюсный штекер для подключения OpenTherm 
8 Дополнительная плата 

(не серийная) 
Содержит различные дополнительные управляющие входы и выходы, среди 
прочего, для нагревательной секции для предварительного нагрева, 
нагревательной секции для вторичного нагрева, двух распределительных 
клапанов, датчика CO2, датчика H2O, а также для аварийного отключения 

9 Приточный вентилятор Для подачи свежего воздуха в систему 
10 Центральная плата управления Содержит электронику управления для основных функций 
11 Компьютерный интерфейс Компьютерный интерфейс для сервисного обслуживания 
12 Панель управления Интерфейс между пользователем и электроникой управления 
13 Вытяжной вентилятор Отсасывает отводимый воздух на свежий воздух 
14 Соединительный патрубок Подключение приточных и вытяжных каналов 
15 Подключение для отвода 

конденсационной влаги 
Подключение для отвода конденсационной влаги 

 
 

А = поток отводимого воздуха 
B = поток приточного воздуха 
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4.1 Глобальное описание 

 

Настоящий прибор является ультрасовременным 
устройством для рекуперации тепла, в котором особое 
внимание уделено минимальному потреблению энергии и 
максимальному комфорту. Большое количество 
электронных устройств управления способствуют этому. 
Центральное микропроцессорное управление 
обеспечивает безопасную работу прибора и то, что 
установленные заданные значения количества воздуха 
сохраняются неизменными. 

Прибор снабжен панелью управления с индикацией, 
обеспечивающей возможность бесступенчатой настройки 
объема без необходимости открывания прибора. Кроме 
того, сведения об эксплуатации можно считать с внешней 
стороны прибора. 

4.2 Система светодиодной индикации и панель управления 

Прибор оборудован панелью управления. С помощью этой 
панели управления можно вызывать или, соответственно, 
изменять настройки в программе центрального управления. 
Панель управления имеет четыре кнопки и индикацию. 

 

 

 

Индикация указывает в левой части на режим работы 
вентилятора или, соответственно, на тип параметра. 
В правой части показывается значение показания, 
например, объема воздуха. 

 
4 кнопки выполняют следующие функции: 
• F  Функциональная кнопка/Включить и выключить меню 

параметров  
• + Повысить следующий параметр/величину 
• – Понизить последний параметр/величину  
• OK Включить и выключить меню настроек/Сброс потока 

вручную, сброс индикатора засорения фильтра 

Прочие команды отдаются нажатием следующих 
комбинаций кнопок: 
• F и + (set), Подтвердить значение параметра 
• F и – (reset), Сброс значения параметра на значение, 

заданное на заводе-производителе 
• OK и + (ON), Включить прибор 
• OK и – (OFF), Выключить прибор 
В настоящем руководстве по монтажу с каждым процессом 
эксплуатации, производимым с помощью функциональных 
кнопок, соответствующая кнопка представлена жирным 
шрифтом в кавычках, например: 
- нажать на кнопку «OK». 

4.3 Условия байпаса 

Байпас, если он вмонтирован, обеспечивает подачу 
свежего воздуха, который не обогревается 
теплообменником. Особенно в летние ночи возникает 
необходимость в прохладном свежем воздухе. В таких 
случаях теплый воздух в квартире заменяется в 
максимальном объеме более прохладным свежим 
воздухом. Байпасный клапан открывается, когда комнатная 
температура превышает задаваемое значение 
(стандартная установка 22 °C), в то время как температура  

 

наружного воздуха выше, чем задаваемая температура 
(стандартная установка 10 °C), но ниже, чем комнатная 
температура. Дополнительно к этому фильтруется 
поданный через байпас свежий воздух, что приводит к тому, 
что качество воздуха, независимо от положения байпаса, 
оптимально. 
Байпас может быть заранее запрограммирован монтером с 
помощью регулируемого параметра I8 для разных режимов 
работы (см. также раздел 6.4). 

Панель управления 

Пример: 
В данный момент индикация
указывает на то, что прибор
работает на ступени 3 с
объемом воздуха 280 м3/ч. 
 

1 = индикация 
2 = кнопка «OK» (подтвердить, готовность, сброс 

индикатора засорения фильтра) 
3 = кнопка повышения значения параметра 
4 = функциональная кнопка 
5 = кнопка понижения значения параметра 
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4.4 Защита от замерзания  

Защита от замерзания обеспечивает то, чтобы вторичная 
сторона теплообменника (сторона отходящего воздуха) не 
могла замерзнуть, за счет того, что в зависимости от  

температуры наружного воздуха и давления на 
теплообменнике потоки приточного и отходящего воздуха 
выводятся из равновесия друг к другу. 

4.5 Индикатор засорения фильтра  

Прибор оборудован индикатором засорения фильтра. Он 
сигнализирует на индикации, когда фильтр загрязнен. 

Более подробную информацию см. в разделах 7.2 и 8.1. 

4.6 Дополнительная плата  

Прибор может быть оборудован дополнительной платой. 
С помощью этой платы обеспечивается расширение 
функциональности прибора следующим образом: 

Переходное устройство 0–10 В для датчика углекислого 
газа 
Чем больше людей находится в доме, тем больше в нем 
производится CO2. Этот датчик автоматически 
обеспечивает соответствующую дополнительную 
вентиляцию. 

Переходное устройство 0–10 В для датчика влажности 
При увеличении влажности воздуха в помещении, 
например, из-за долгого принятия душа, такой датчик 
автоматически обеспечивает соответствующую 
дополнительную вентиляцию. 

Переключаемое переходное устройство для 
вентиляционной заслонки для спальни 
С помощью этого входного интерфейса (замыкателя) 
обеспечивается управление вентиляционной заслонкой 
для спальни, например, посредством таймера. 

Переключаемое переходное устройство (выход) для 
вентиляционной заслонки для спальни 24 В перем. ток 
В дополнительной плате предусмотрено устройство 
управления для вентиляционной заслонки (24 В перем. ток) 
для спальни. Такая вентиляционная заслонка может быть 
подключена непосредственно к дополнительной плате. 
Управление заслонкой может осуществляться через 
входной интерфейс для вентиляционной заслонки для 
спальни. 

Переключаемое переходное устройство (выход) для 
предохранительного клапана для дымовых газов 24 В 
перем. ток 
Когда возникает необходимость объединить отвод из 
установки центрального отопления и из прибора, 
предохранить подсоединение прибора к общему 
отводящему каналу с предохранительным клапаном для 
отработанных газов, клапан может быть подключен 
непосредственно к дополнительной плате. 

Устройство управления для нагревательной секции для 
предварительного нагрева до 1000 Вт  
Нагревательная секция для предварительного нагрева 
служит для поддержания температуры приточного воздуха 
на уровне выше 0 °C, чтобы прибор даже при очень низких 
наружных температурах функционировал сбалансированно. 
В дополнительной плате предусмотрено устройство 
управления для нагревательной секции для 
предварительного нагрева до 1000 Вт. Нагревательная 
секция для предварительного нагрева может быть 
подключена непосредственно, без дополнительного 
устройства управления, к дополнительной плате. 
Соединительный провод нагревательной секции для 
предварительного нагрева должен быть введен в прибор. 
Питание током (230 В) подключается к дополнительной 
плате отдельно. 

Устройство управления для нагревательной секции для 
вторичного нагрева до 1000 Вт 
Нагревательная секция для вторичного нагрева 
обеспечивает возможность поддержания заранее заданной 
температуры задуваемого в квартиру приточного воздуха. 
За счет этого в квартиру может подаваться дополнительное 
тепло. В дополнительной плате предусмотрено устройство 
управления для нагревательной секции для вторичного 
нагрева до 1000 Вт. Нагревательная секция для вторичного 
нагрева может быть подключена непосредственно, без 
дополнительного устройства управления, к дополнительной 
плате. Соединительный провод нагревательной секции для 
вторичного нагрева должен быть введен в прибор. Питание 
током (230 В) подключается отдельно. 

Два свободно программируемых замыкателя – входных 
интерфейса 
Эти входные интерфейсы обеспечивают следующее: 
• открытие байпаса без необходимости учета 

температурных условий; 
• выбор между низкими или высокими количествами 

приточного или, соответственно, отводимого воздуха, а 
также обход защиты от замерзания;  

• переключение на низкое количество приточного воздуха, 
после того как открылся байпас. 

Переключаемое переходное устройство (вход) для 
аварийного выключателя 
К этому переходному устройству подключается, например, 
тепловой пожарный извещатель. Как только активируется 
тепловой пожарный извещатель, прибор переключается в 
аварийный режим. 
В серийном производстве это устройство установлено 
таким образом, что в этом случае вентиляторы отключаются. 
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5.1 Установка – Общие сведения  
Монтаж прибора включает следующие рабочие этапы: 
1. Постановка прибора (раздел 5.2) 
2. Подключение каналов (раздел 5.3) 
3. Подключение отвода конденсата (раздел 5.4) 
4. Электроподключение: 

подключение ступенчатого выключателя, при 
необходимости, электропитания и подключение 
OpenTherm (раздел 5.5) 

 
Монтаж прибора следует выполнять согласно приведенным 
ниже правилам: 

• предписаниям по вентиляции жилых домов и зданий; 

• правилам техники безопасности для низковольтных 
установок; 

• предписаниям по подключению к канализации дома; 

• возможным дополнительным предписаниям 
коммунального предприятия энергоснабжения; 

• руководству по монтажу прибора. 

5.2 Постановка прибора  

Каждый прибор можно монтировать с помощью 
соответствующего монтажного уголка непосредственно на 
стену. Для вибростойкого крепления требуется монолитная 
стена с минимальной массой 200 кг/м2. Стены из 
гипсобетона или с металлической опорой недостаточно! 
Требуются дополнительные меры, такие как, например, 
двойная обшивка или дополнительные опоры. При 
необходимости можно заказать монтажную стойку для 
напольного монтажа. Кроме того, следует соблюдать 
следующие указания: 

• Прибор следует монтировать горизонтально.  
• Место установки следует определять так, чтобы был 

обеспечен хороший отвод конденсационной влаги с 
сифоном, а также уклон для конденсата. 

• Место установки должно быть незамерзающим. 
• В целях очистки фильтра и для прочих работ по 

техническому обслуживанию требуется свободное 
минимальное пространство перед прибором в 70 см, а 
также свободная высота, позволяющая стоять, 1,80 м. 

5.3 Подключение каналов  

Не требуется оснащения вытяжного канала регулирующей 
заслонкой, так как требующееся количество воздуха 
управляется самим прибором. 
Для предотвращения конденсации на наружной стороне 
приточного канала и отходящего от прибора вытяжного 
канала следует снаружи осуществить паронепроницаемую 
изоляцию каналов до прибора. Тем не менее, когда для 
каналов применяется полимерная труба (EPE), 
дополнительная изоляция излишня. 
 
 
Для прибора CWL-300 рекомендуется диаметр канала 
160 мм. Для прибора CWL-400 рекомендуется диаметр 
канала 180 мм. 
Каналы всегда должны иметь достаточный диаметр, а 
именно Ø150 мм для количества воздуха до 300 м3/ч, а также 
Ø180 мм для количества воздуха до 400 м3/ч. 

Соединительные патрубки CWL-300 снабжены съемными 
манжетами Ø160 мм. 
 

 
 

Соединительные патрубки 
CWL-400 снабжены 
эксцентрическими 
переходными кольцами 
Ø180 мм. Вращение этих 
колец приводит к 
смещению середины 
подключения к каналу. 
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• Свежий воздух следует подавать в квартиру с теневой 
стороны, например, с фронтона или свеса крыши. Когда 
свежий воздух всасывается под кровельным покрытием, 
подключение следует выполнять таким образом, чтобы в 
опалубке крыши не образовывалась и не могла проникнуть 
в нее снаружи конденсационная влага. Всасывание 
свежего воздуха под кровельным покрытием возможно, 
если возможно свободное поступление воздуха над 
верхней и нижней сторонами поверхности крыши и 
вентиляция канализации не находится под кровельным 
покрытием. Это решение не рекомендуется для приборов 
с байпасом. 

 
A = 10 мм над опалубкой крыши 
B = изоляция крыши 
C = полностью покрыть пеной 
D = трубу для подачи добавочного воздуха 

тщательно изолировать и осуществить ее 
паронепроницаемую обкладку 

 

• Вытяжной канал следует провести через опалубку крыши 
таким образом, чтобы в опалубке не могла 
образовываться конденсационная влага. 

• Вытяжной канал между прибором и крышным проходом 
следует устроить так, чтобы исключить возникновение 
поверхностного конденсата. 

• Для целей вентиляции применять всегда только 
изолированный крышной проход. 

• Максимально допустимое сопротивление в системе 
каналов при максимальной производительности 
вентиляции составляет 150 Па. При возрастающем 
сопротивлении в системе каналов максимальная 
производительность вентиляции снижается. 

• Позиции вытяжного отверстия и вентиляции канализации 
дома следует выбирать так, чтобы они не могли 
приводить к загрязнению. 

• Позиция приточных клапанов должна быть выбрана так, 
чтобы предотвратить загрязнение и сквозняк. 
Рекомендуется применять слабоиндуцирующие 
приточные клапаны. 

Следует предусмотреть достаточное количество 
перепускных отверстий, например, дверная щель 
минимум 1 см. 

 
 
 
1 = прибор (установить горизонтально) 
2 = предпочтительное всасывание свежего 

воздуха 
3 = всасывание свежего воздуха через 

поверхность крыши 
4 = всасывание свежего воздуха под кровельным 

покрытием 
5а = свободное всасывание с нижней стороны 

поверхности крыши 
5b = свободное всасывание с верхней стороны 

поверхности крыши 
6 = канализационная вентиляция 
7 = предпочтительное место для отходящего 

воздуха; следует применять изолированный 
крышной проход 

8 = пластиковая труба HR для использования 
отводимого тепла 

9 = отвод конденсата 
10 = звукоизоляционный рукав 
11 = каналы из квартиры и в квартиру 
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5.4 Подключение отвода конденсата 

 

Отвод конденсата от прибора осуществляется через 
опорную плиту. Конденсационная влага должна спускаться 
через канализацию дома. Отвод должен заканчиваться 
ниже уровня воды в сифоне. Соединительная деталь для 
отвода конденсата поставляется отдельно и 
прикручивается монтером снизу в прибор. Эта 
соединительная деталь обладает наружным диаметром в 
20 мм. 

К этой соединительной детали можно с помощью клеевого 
соединения монтировать линию отвода конденсата (при 
необходимости под углом). Приклеивание линии отвода 
конденсата на желаемой позиции снизу на прибор является 
задачей монтера. На нижеследующем рисунке представлен 
пример подключения к канализации дома. Налить воду в 
сифон или гак S-образной формы, чтобы возник запор 
запаха. 

5.5  Электроподключения 

Прибор поставляется со стандартной штепсельной вилкой 
с защитным контактом для 230 В. 

 

5.5.1  Подключение ступенчатого выключателя 

Линию ступенчатого выключателя следует подключить с 
модульной штепсельной вилкой RJ12 на верхней стороне 
прибора. 

В зависимости от исполнения ступенчатого выключателя 
сюда подключается штепсельная вилка типа RJ11 или 
RJ12: 
• При применении 3-ступенчатого выключателя с 

индикацией фильтра следует всегда встраивать 
штепсельную вилку RJ12 в сочетании с 6-жильным 
модульным кабелем.  

• При применении 3-ступенчатого выключателя без 
индикации фильтра следует всегда встраивать 
штепсельную вилку RJ11 в сочетании с 4-жильным 
модульным кабелем. 

 
Примеры подключения см. в схемах соединений на 
следующей странице. 
 
Штепсельная вилка B является 2-полюсным резьбовым 
цоколем, применяемым в сочетании с вентиляцией, 
управляемой в зависимости от потребности. 

 
 

 
 
А = модульная штепсельная вилка 
B = штепсельная вилка OpenTherm 

мм 
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На нижеследующем рисунке представлена возможность 
подключения трехступенчатого выключателя: 
– Трехступенчатый выключатель с индикатором 

засорения фильтра. Выключатель выполнен с 
модульной штепсельной вилкой (6-жильный кабель, 
две модульные штепсельные вилки RJ12/6) 

 

Цвета проволок с C1 по C6, представленные на рисунке выше, могут отличаться, а именно в зависимости от 
соответствующего модульного кабеля. 

Схема соединения трехступенчатого выключателя с индикатором засорения фильтра с модульной
штепсельной вилкой 
(Обратите внимание, что у обеих модульных штепсельных вилок «язычок» должен монтироваться на
стороне маркировки на модульном кабеле.) 
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5.5.2 Подключение штепсельной вилки OpenTherm
Прибор может быть подключен с помощью протокола 
OpenTherm вместо низковольтного выключателя.  

Благодаря OpenTherm обеспечивается бесступенчатая 
регулировка частоты вращения в зависимости от 
производительности. В качестве соединительного кабеля 
следует применять 2-жильный слаботочный кабель с 
диаметром медного провода минимум 0,8 мм2. 

Замена кабельного соединения на штекере не 
воздействует на функционирование прибора. 

5.5.3 Подключение прибора с сетевым штекерным 
разъемом с защитным контактом 

Прибор подключается соответствующим сетевым штекером 
к легкодоступной стенной штепсельной розетке с защитным 
контактом. Электрооборудование в помещении, в котором 
находится прибор, должно также соответствовать нормам 
коммунального предприятия энергоснабжения. 

  

Обратите внимание 
Вентиляторы и платы управления работают 
с высоким напряжением. Поэтому при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию прибора последнюю 
отключают от сети вытаскиванием сетевой 
штепсельной вилки. 
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5.6 Подключения и размеры 

5.6.1 Подключения CWL-300, правая компоновка 

 
 

52
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

50
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

52
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

50
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

52
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

50
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

Справа 2/2 

Справа 3/1 

Справа 4/0 

Приточный воздух 

Отводимый воздух 

Отработанный воздух 

Свежий воздух 

A = вид сверху 
B = вид спереди 
C = вид сбоку 
D = вид снизу 
E = электроподключения 
F = деталь настенного монтажа (следует следить

за правильностью монтажа резиновой
полоски, шайбы, а также торцовки) 

G = подключение отвода конденсата 
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5.6.2 Подключения CWL-300, левая компоновка 

 
 

52
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

50
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

52
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

50
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

52
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

50
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

Приточный воздух 

Отводимый воздух 

Отработанный воздух 

Свежий воздух 

A = вид сверху 
B = вид спереди 
C = вид сбоку 
D = вид снизу 
E = электроподключения 
F = деталь настенного монтажа (следует следить 

за правильностью монтажа резиновой 
полоски, шайбы, а также торцовки) 

G = подключение отвода конденсата 

Слева 2/2 

Слева 3/1 

Слева 4/0 
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5.6.3 Подключения CWL-400, правая компоновка 

 
 
 

Приточный воздух 

Отводимый воздух 

Отработанный воздух 

Свежий воздух 

A = вид сверху 
B = вид спереди 
C = вид сбоку 
D = вид снизу 
E = электроподключения 
F = деталь настенного монтажа (следует следить 

за правильностью монтажа резиновой 
полоски, шайбы, а также торцовки) 

G = подключение отвода конденсата 

Справа 2/2 

Справа 3/1 

Справа 4/0 
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5.6.4 Подключения CWL-400, левая компоновка 

 

 

53
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

51
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

53
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

51
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

53
5 

(+
 Б
ай
па
с)

 

51
0 

(+
 Б
ай
па
с)

 

Приточный воздух 

Отводимый воздух 

Отработанный воздух 

Свежий воздух 

A = вид сверху 
B = вид спереди 
C = вид сбоку 
D = вид снизу 
E = электроподключения 
F = деталь настенного монтажа (следует следить 

за правильностью монтажа резиновой 
полоски, шайбы, а также торцовки) 

G = подключение отвода конденсата 

Слева 2/2 

Renovent Large слева 3/1 

Слева 4/0 
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6.1 Включение и выключение прибора 
Прибор может быть включен или выключен двумя разными 
способами: 

1. Соответствующими клавишами переключения 
программ, при этом прибор остается подключенным 
к подаче тока. При выключении с помощью клавиши 
переключения программ отключаются только 
вентиляторы. 

2. Вставлением или, соответственно, вытаскиванием 
сетевой штепсельной вилки. При выключении 
посредством вытаскивания сетевой штепсельной вилки 
прибор отключается без напряжения. 

Включение: 
• Подключить штепсельную вилку 

с защитным контактом к подаче 
тока. 

• Осуществить включение 
прибора программным способом 
соответствующими клавишами 
переключения программ «OK» 
и «+» 
(возможно, только если прибор 
был отключен с помощью 
клавиш переключения программ 
(программным способом)). 

На индикаторе первая цифра 
соответствует положению  
трехступенчатого выключателя. 

Выключение: 
• Осуществить выключение 

прибора программным способом 
соответствующими клавишами 
переключения программ «OK» 
и «–». На индикаторе появится 
надпись «OFF». 

• Электропитание. Вытащить 
штепсельную вилку с защитным 
контактом из соответствующей 
розетки, прибор теперь остался 
без напряжения. 

6.2 Регулировка количества воздуха 

Количество воздуха прибора установлено на заводе-
производителе для позиций с 1 по 3 на значения 100, 
150/200 и, соответственно, 225/300 м3/ч. Производи-
тельность прибора зависит от качества системы каналов, 
а также от сопротивления фильтров. 

Указание: 
Позиция 1: всегда должна быть меньше, чем позиция 2; 
Позиция 2: всегда должна быть меньше, чем позиция 3; 
Позиция 3: можно устанавливать объемы от 50 м3/ч 
до 300/400 м3/ч. Если одно из вышеприведенных условий 
не выполняется, автоматически устанавливается значение 
количества воздуха вышестоящей позиции. 

Количество воздуха можно менять следующим образом 
(в качестве примера здесь количество воздуха в позиции 3 
снижено с 300 до 280 м3/ч): 

1. Удерживать кнопку «F» в течение 
3 секунд для активирования меню 
настроек. 

 

2. Выбрать кнопкой «+» желаемый 
параметр (U1 = позиция 1, U2 = 
= позиция 2, U3 = позиция 3; 
позиции U4, U5 и U8 встречаются 
только при встроенной байпасной 
кассете). 

3. Удерживать кнопку «OK» в течение 
1 секунды для появления 
индикации значения выбранного 
параметра. 

 

4. С помощью кнопок «+» 
и, соответственно, «–» можно 
изменять выбранное значение 
параметра. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если предполагаются работы во внутренней части 
прибора, его всегда следует заранее отключать 
программным способом без напряжения, а затем 
вытаскивать штепсельную вилку с защитным 
контактом. 
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5. Теперь измененное значение можно: 
A сохранить; 
B не сохранять; 
C вернуть к заводской настройке. 

C Одновременно нажать на кнопки 
«F» и «–» для возвращения 
к значению заводской настройки. 
Значение заводской настройки 
мигает 3 раза для 
подтверждения. Измененное 
значение не выбирается. 
На индикаторе сохраняется 
значение заводской настройки. 
Нажать на кнопку «OK» для 
возвращения в меню настроек; 
при необходимости теперь 
можно изменить несколько 
значений (см. шаги со 2 по 5). 
Теперь перейти к шагу 6. 

 
 
6. Удерживать кнопку «F» в течение 

1 секунды, чтобы покинуть меню 
настроек. 

 

A Одновременно нажать на 
кнопки «F» и «+» (сначала F, 
потом +) для сохранения 
измененного значения; 
измененное значение теперь 
мигает три раза для 
подтверждения. Показанное 
измененное значение теперь 
остается сохраненным. Нажать 
на кнопку «OK» для 
возвращения в меню настроек; 
при необходимости теперь 
можно изменить несколько 
значений (см. шаги со 2 по 5). 
Теперь перейти к шагу 6. 

B Нажать на кнопку «OK» для 
возвращения в меню настроек, 
без сохранения измененного 
значения; прошлое значение 
остается сохраненным. 
При необходимости можно 
изменить еще и другие 
значения (см. шаги со 2 по 5). 
Теперь перейти к шагу 6. 

6.3 Прочие регулировки пользователя 

Как пользователь Вы можете помимо количества воздуха 
в трех ступенях переключения дополнительно настраивать 
следующие параметры: 
U4. Минимальная температура наружного воздуха для 

байпаса. При этом подразумевается минимальная 
температура наружного воздуха, при которой 
открывается байпас, при условии, что комнатная 
температура также отвечает условиям. 

U5. Минимальная комнатная температура для байпаса. 
При этом подразумевается минимальная комнатная 
температура, при которой открывается байпас, при 
условии, что комнатная температура также отвечает 
условиям. 

 
 
U8. Неприменимо. 

Эти возможности настройки имеют место, только 
если прибор оборудован байпасом; настройка байпаса 
осуществляется аналогично тому, как описано в разделе 6.2. 
Касательно заводской настройки пользователя см. таблицу 
в параграфе 6.7.3. 
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6.4 Регулировки монтера 

Возможно изменение и других настроек центральной 
платы управления. Поскольку изменение таких настроек 
может навредить безотказной работе прибора, 
соответствующий набор параметров имеется 
исключительно для монтера. Таким образом, только ему 
разрешается изменять эти параметры. То, как можно 
производить эти изменения, описано в разделе 6.7.2. 

I1. Постоянное неравновесие давления. За счет этого 
можно получить в доме постоянное избыточное (+) 
или, соответственно, пониженное (–) давление. 
Положительное неравновесие давления (+): 
Вытяжной вентилятор работает на заданное 
значение [м3/ч] с меньшей производительностью, 
чем приточный. 
Отрицательное неравновесие давления (–): 
Приточный вентилятор работает на заданное 
значение [м3/ч] с меньшей производительностью, 
чем вытяжной. 

I2. Ступень-без-контакта 
Данная настройка вентилятора определяет работу 
вентилятора при условии, что ступенчатый 
выключатель в позиции 1 не имеет коммутационного 
контакта; прибор работает при данной настройке 
вентилятора. 

I3 Неприменимо. 
I4 Ступень-выключатель-линия-1 

Определяет, какая позиция ступенчатого 
переключателя отвечает линии 1 центрального 
управления. 

I5. Ступень-выключатель-линия-2 
Определяет, какая позиция ступенчатого 
переключателя отвечает линии 2 центрального 
управления. 

I6. Ступень-выключатель-линия-3 

Определяет, какая позиция ступенчатого 
переключателя отвечает линии 3 центрального 
управления. 

I7. Допустимо ли неравновесие давления? 
Настоящим определяется, например, может ли защита 
от замерзания вступать в действие в равновесное 
давление. 

I8. Байпасный режим 
В данном режиме можно выбирать из 3 возможностей: 

I10. Отключено постоянное давление. 
Настоящим может быть определено, вращаются ли 
вентиляторы во всех случаях с «равномерным 
течением» или переходят на постоянное давление 
при превышении определенного сопротивления. 

I11 Режим обогрева 
Настоящим определяют, подключена ли нагреватель-
ная секция для предварительного или вторичного нагрева.  

Установка
I11 

Ситуация 

0 Отсутствие нагревательной секции для 
предварительного или вторичного нагрева 

1 Нагревательная секция для 
предварительного нагрева подключена 
к плате управления 

2 и 3 При применении дополнительной платы 

I12 Температура секции для предварительного нагрева 
Смещение температуры секции для предварительного 
нагрева. 

I13 Индикация сигнала фильтра 
С помощью этого можно отключить сигнал фильтра. 

I14 Наличие дополнительной платы 
Определяет наличие дополнительной платы. 

I15 Конфигурация рекуперации тепла 
Настройка на выбор, если рекуперация тепла 
применяется вместе с центральным отоплением: 
только рекуперация тепла или сочетание 
центрального отопления с рекуперацией тепла. 
Только рекуперация тепла = 0; центр. отопление + 
рекуперация тепла = 1. 

I16 Настройка вентилятора при центральном отоплении + 
рекуперация тепла 
Вентилятор(-ы) выкл. при центральном отоплении + 
рекуперация тепла (применимо, только если I15 = 1);  

Установка I16 Ситуация Вентилятор(-ы) 
1 Вытяжной вентилятор выкл. 
2 Приточный вентилятор выкл.
3 Оба вентилятора выкл. 

 
Режим 0 При этом байпасный клапан не задействуется
Режим 1 
(серийный) 

При этом байпасный клапан, если таковой 
предусмотрен, открывается при соответ-
ствующих температурных условиях 

Режим 2 При этом приточный вентилятор работает, 
если соблюдены температурные условия, 
с минимально возможным числом оборотов 

I9.   Гистерезис байпаса 
За счет этого можно задать, на сколько градусов 
может понизиться комнатная температура, 
до закрытия байпаса или перехода приточного 
вентилятора на номинальную частоту вращения. 

I17 Время повторения в часах выключения  
вентилятора(-ов), выбранных под пунктом I16 
при центральном отоплении + рекуперация тепла. 

I18 Максимальное время отключения в секундах 
выключения вентилятора(-ов), выбранных под 
пунктом I16 при центральном отоплении + 
рекуперация тепла. 

I19 Минимальное время отключения в секундах 
выключения вентилятора(-ов), выбранных под 
пунктом I16 после включения 230 В при центральном 
отоплении + рекуперация тепла. 

Касательно заводской настройки монтера см. таблицу 
в разделе 6.7.3. 
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6.5 Функциональная схема – Индикация  
Функциональная схема разделена на часть индикации 
и настройки. 
Количество видимых параметров зависит от соответствующего 
набора параметров. Для пользователя существует набор  

параметров «пользователь», для монтера – более 
подробный набор параметров «монтер», который 
активируется и деактивируется путем одновременного 
нажатия на кнопки «F» и «OK» и удержания их в течение 3 
секунд. 

6.5.1 Диаграмма «Функциональная схема» 

 
 

Режим эксплуатации 

П
ол
ьз
ов
ат
ел
ь 

М
он
те
р 

Удерживать кнопки «OK» и «–» > 1 с 

Нажать на кнопки «OK» 

Нажать на кнопки «OK» 

Нажать на кнопки «+» и «–» 
Нажать на кнопку «+» или «–»

Нажать на кнопки «OK» и «F» > 3 с 

Нажать на кнопку «+» или «–»

Удерживать кнопку «F» > 3 с 

Отключение прибора

Возвращение фильтра

Включение прибора 

Устранение неисправности

Вызов сведений 
пользователя

Индикаторное меню 
монтера

Вызов сведений монтера

Меню настройки
Пользователь Монтер

Удерживать кнопки «OK» и «–» > 1 с

– Если в течение 5 мин. не нажимается ни на какую кнопку 

– Удерживать кнопку «F» > 1 с 

– Удерживать кнопки «OK» и «F» > 3 с 

– Если в течение 5 минут не нажимается ни на какую кнопку 

– Если в течение 5 минут не нажимается ни на какую кнопку 

Нажать на кнопку «+» или «–»
Активизация набора 
параметров / Монтер 

Нажать на кнопку «+» или «-»

Нажать на кнопку «+» или «–» 

Нажать на кнопку «+» или «–»

– Если в течение 5 минут не нажимается  
ни на какую кнопку 

– Удерживать кнопку «OK» > 1 с 

– Если в течение 5 мин. не нажимается 
ни на какую кнопку 

– Удерживать кнопку «OK» > 1 с 
Выбор параметра: 

Выбор параметра: 
– серийно 

– серийно 

– с дополнительной 
платой

– с дополнительной
платой

Удерживать кнопку «OK»  
> 1 с для вызова выбранной 
настройки параметра Удерживать кнопку «OK» > 1 с 

для вызова выбранных 
параметров 

– Если в течение 5 минут не нажимается  
ни на какую кнопку 

U1 t/m U8 
I1 по I19 
U1 по U8 
I1 по I19 

P1 по P17 

U1 t/m U8
U1 по U8

– Нажать на кнопки «F» и «–» 
Заводское значение 
всех параметров 

Нажать на 
кнопку «F» 

Изменить выбранную 
настройку 

Нажать на 
кнопку «F»

Нажать на 
кнопку «F»

Изменить выбранную 
настройку 

Сохранить изменение Сохранить изменение 

Заводская настройка Заводская настройка 

Не сохранять изменение Не сохранять изменение 

Нажать на кнопку 
«F» или «+» 

Нажать на кнопку 
«F» или «–» 

Нажать на кнопку «OK»

Удерживать кнопку «F» 
или «+»> 1 с

Удерживать кнопку «F»  
или «–»> 1 с

Удерживать кнопку «OK» > 1 с
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6.6 Индикация значений настройки 
Индикация серийно показывает текущую позицию 
трехступенчатого выключателя и соответствующим 
образом настроенный объем отводимого воздуха 
(режим работы). В левом окошке отображается позиция 
ступенчатого выключателя и справа от точки – объем 
отводимого воздуха. 

 
 

6.6.1 Вызов регулировок пользователем 

Пользователь может также вызывать и другие 
существенные данные с помощью кнопок «+» и «–» 
(шаги с 0 по 6). Номера шагов не отображаются! 
См. нижеследующую таблицу касательно вызова данных 
пользователя. Если более 5 минут не нажимается никакая 
кнопка, то на индикации вновь отображается стандартный 
режим работы. С помощью кнопки «+» можно 
перемещаться по меню (прокрутка); с помощью кнопки «–» 
можно только вернуться к шагу 0. Изменение значений 
настройки в этом меню невозможно. 

6.6.2  Вызов регулировок монтером 

Для монтера касательно вызова данных имеется 
расширенная программа. Путем одновременного удержания 
кнопок «F» и «OK» в течение 3 с можно вызвать все 
имеющиеся в распоряжении монтера данные. Разумеется, 
в данном меню невозможно приводить в соответствие или 
изменять значения. После вызова данного меню оно всегда 
открывается с шага 7 (см. нижеследующую таблицу); 
с помощью кнопки «+» можно вызвать данные пользователя 
и монтера, а с помощью кнопки «–» вернуться к шагу 0. Если 
на кнопки не нажимать в течение 5 минут, осуществляется 
автоматический выход из данного меню, а на индикации 
вновь появляется стандартный режим работы. 

В случае неполадки на индикации появляется номер 
неисправности; см. далее главу 7. 

 

 Шаг № Индикация 
(пример) Описание Указание 

 

П
ол
ьз
ов
ат
ел
ь 

1 
 

2.200 
 

Текущая настройка/объем отводимого воздуха 
[м3/ч] 

 
 

2 
 
 
 
 
 

C 0 
 
 
 
 
 

Код сигнала «Режим работы» 
 
 
 
 
 

C0 = сигнал отсутствует 
C3 = приточный вентилятор вращается в режиме «постоянное 
давление» 
C6 = вытяжной вентилятор вращается в режиме «постоянное 
давление» 
C7 = корректировка максимального объема воздуха 

3 
 

bP.1 
 

Состояние байпаса 
(только в случае встроенного байпаса) 

0 = байпасный клапан на/ 1 = байпасный клапан работает автоматически 
2 = приток воздуха минимален 

4 tP.9 Температура свежего воздуха [°C] При отрицательной температуре (<0 °C) индикация tP9. 
5 tS.21 Комнатная температура  [°C]  
6 In.0 Не функционирует  

М
он
те
р 

 

7 u.186 Текущий объем приточного воздуха [м3/ч]  
8 u.186 Текущий объем отводимого воздуха [м3/ч]  
9 t.180 Текущее давление в приточном канале [Па]  
10 A.180 Текущее давление в вытяжном канале [Па]  
11 u0.0 Состояние защиты от замерзания 

 
0 = нет, 1–4 = неравновесие давления, 5 = приточный вентилятор выкл. 

 
12 

 
St.9 

Температура отводимого воздуха [°C] 
(датчик серийно не предусмотрен) 

Если не предусмотрено St.75 
 

 
13 

 
Pt.18 

Температура приточного воздуха  [°C] 
(датчик серийно не предусмотрен) 

Если не предусмотрено Pt.75 

 
 
 
а = позиция ступенчатого выключателя
b = объем вытяжного вентилятора 

>3 с 
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6.7 Изменение регулируемых параметров 
Некоторые регулируемые параметры могут быть изменены 
как пользователем, так и монтером для приведения 
прибора в соответствие с условиями установка. 

 

6.7.1 Изменения пользователем 
Пользователь может изменять ограниченное число 
регулируемых параметров, а именно с U1 по U8 (см. таблицу 
в разделе 6.7.3); то, как нужно изменять эти регулируемые 
параметры, подробно описано в разделе 6.2, а также  

представлено на диаграмме «Функциональная схема» 
(раздел 6.5.1). 

6.7.2 Изменения монтером  

Монтер может изменять больше регулируемых параметров, 
чем пользователь. Будьте осторожны с изменениями, 
так как неверно настроенные параметры ухудшат работу 
прибора. См. по данному вопросу также «Функциональную 
схему», раздел 6.5.1. Для изменения регулируемых 
параметров из режима «Работа» требуются следующие шаги:  
(В качестве примера здесь изменен параметр I8 (режим 
байпаса с 1 на 2). 

6. Теперь измененное значение можно: 
A сохранить; 
B не сохранять; 
С сбросить на значение заводской настройки

A Одновременно нажать на 
кнопки «F» и «+» (сначала «F», 
затем «+») для сохранения 
измененного значения; для 
подтверждения сохранения 
измененное значение мигает 
три раза на индикации; 
показанное измененное 
значение сохраняется. Нажать 
на кнопку «OK» для 
возвращения в меню настроек; 
при необходимости теперь 
можно изменить также другие 
значения (см. шаги со 2 по 5). 
Теперь перейти к шагу 7. 

 

1. Удерживать кнопку «F» 
в течение 3 секунд для 
активирования меню настроек. 

2. Одновременно удерживать 
кнопки «F» и «OK» в течение 
3 с для активирования 
подробного набора параметров 
для монтера. 

B Нажать на кнопку «OK» для 
возвращения в меню настроек, 
без сохранения измененного 
значения; прошлое значение 
остается сохраненным. Теперь 
перейти к шагу 7. 

3. С помощью двух кнопок «+» 
и «–» можно найти желаемый 
параметр. 

C Одновременно нажать на 
кнопки «F» и «–» (сначала «F», 
затем «–») для возвращения 
к значениям заводской 
настройки. Для подтверждения 
указание с заводским значением 
мигает три раза. Заводское 
значение сохраняется, выбор 
измененного значения 
отменяется. Нажать на кнопку 
«OK» для возвращения к меню 
настроек. 
Теперь перейти к шагу 7. 

 

4. Нажатием кнопки «OK» 
отображается значение 
настройки желаемого 
параметра. 

5.  С помощью кнопок «+» и «–» 
можно изменить значение. 

7. Удерживать кнопку «F» в течение 
1 секунды, чтобы покинуть меню 
настроек. 

>3 с 

>3 с 
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6.7.3 Таблица с изменяемыми регулируемыми параметрами 

Регулируемые для пользователя параметры обозначены 
буквой «U», регулируемые для монтера параметры –  

«I» (центральная плата управления) или, соответственно, 
«P» (дополнительная плата). 

 

 Регулируемый 
параметр 

Описание Диапазон настройки Заводская настройка 

М
он
те
р 

П
ол
ьз
ов
ат
ел
ь 

U 1 Объем Шаг 1 50..(макс. -10) 100 

U 2 Объем Шаг 2 50..(макс. -5) 
150 CWL-300 

200 CWL-400 

U 3 Объем Шаг 3 
50..300 CWL-300 

50..400 CWL-400 

225 CWL-300 

300 CWL-400 

U 4 
Минимальная наружная температура 

для байпаса 
5..20 10 

U 5 
Минимальная комнатная температура 

для байпаса 
18..30 22 

U 8 Неприменимо 0,1 0 

 I 1 Постоянное неравновесие давления –100..+100 0 

I 2 Ступень-без-контакта 0, 1, 2, 3 1 

I 3 Неприменимо 2, 3 2 

I 4 Ступень-выключатель-линия-1 0, 1, 2, 3 1 

I 5 Ступень-выключатель-линия-2 0, 1, 2, 3 2 

I 6 Ступень-выключатель-линия-3 0, 1, 2 , 3 3 

I 7 Допустимо неравновесие давления 0, 1 1 (да) 

I 8 Байпасный режим 0, 1, 2 1 

I 9 Гистерезис байпаса 0..5 2 

I 10 Отключено постоянное давление 0,1 0 (нет) 

I 11 Режим обогрева 0, 1, 2, 3 0 

I 12 
Смещение темп. секции для 

предварительного нагрева 
–30...+30 0,5 

I 13 Индикатор сигнала фильтра вкл./выкл. 1, 0 1 (вкл.) 

I 14 Имеется дополнительная плата 1, 0 0 (нет) 

I 15 Конфигурация рекуперации тепла 0, 1 0 (рекуперация тепла) 

I.16 Вентилятор выкл. 1, 2, 3 1 (вытяжной вентилятор) 

I.17 Время повторения 1 .. 24 24 (часа) 

I.18 
Минимальное время отключения 

вентилятора(-ов) 
1 .. 240 60 (секунд) 

I.19 

Минимальное время отключения 

вентилятора(-ов) после включения 

230 В 

1 .. 240 1 (секунда) 

По поводу разъяснения вышеприведенных настроек 
см. разделы 6.2 и 6.3 (с U1 по U8), а также раздел 6.4 
для настроек с I1 по I19. 

Описание возможных видимых регулируемых параметров. 
Параметры с P1 по P17 описаны в руководстве 
по монтажу, входящему в комплект поставки 
дополнительной платы. 
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7.1 Анализ неисправностей 
Когда центральным управлением распознается 
неисправность, на индикации появляется число, которому 
предшествует буква «F» (ошибка). В случае монтирован-
ного трехступенчатого выключателя с индикатором 
засорения фильтра светодиодный сигнал также загорается 
на выключателе. 
В качестве примера здесь показана неисправность F9, 
свидетельствующая о наличии неполадки в линии, ведущей 
к датчику наружной температуры. 

 

 
Прибор остается в состоянии неисправности, пока 
не будет решена соответствующая проблема, после 
чего прибор самостоятельно перестраивается 
(автоматический сброс), а индикация возвращается 
к режиму работы «Работа». 
В таблице в разделе 7.3 представлен обзор видов 
неисправностей, их возможных причин, а также 
соответствующих мер по их устранению. 

7.2 Индикатор засорения фильтра 
Если на индикаторе появляется сигнал «FIL», то это 
означает, что фильтры нуждаются в очистке. В случае 
монтированного трехступенчатого выключателя с индика-
тором засорения фильтра (=опция) светодиодный сигнал 
дополнительно загорается на выключателе. После очистки  

 

 

или, соответственно, замены фильтров следует удерживать 
кнопку «OK» в течение 1 секунды, чтобы вернуть индикатор 
засорения фильтра в исходное положение. 
Индикация «FIL» будет короткое время мигать, а затем 
произойдет возвращение в режим «Работа». 
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7.3 Коды индикации 

Таблица кодов ошибок 
 

Код ошибки Причина Меры пользователя Меры монтера 

F2 Приточный вентилятор 
не работает. 

Вызвать монтера. • Заменить приточный вентилятор. 

F5 Вытяжной вентилятор 
не работает. 

Вызвать монтера. • Заменить вытяжной вентилятор. 

F9 

Температурный датчик, 
измеряющий температуру 
всасываемого свежего воздуха, 
дефектен. Прибор работает 
нормально, но байпас вышел 
из строя. 

Вызвать монтера. 

• Проверить линию, идущую от датчика к 
центральной плате управления. 

• Проверить подключение проводки к датчику. 
• Заменить датчик. 

F10 

Температурный датчик, 
измеряющий температуру 
отводимого воздуха, дефектен. 
Прибор работает нормально, 
но байпас вышел из строя. 

Вызвать монтера. 

• Проверить линию, идущую от датчика 
к центральной плате управления. 

• Проверить подключение проводки к датчику. 
• Заменить датчик. 

Обратите внимание 
Если ступень 2 при механическом регулировании частоты 
вращения, например, при ступенчатом выключателе 
не работает, то штепсельная вилка RJ неправильно  

подключена. Следует отрезать одну из штепсельных 
вилок RJ для регулирования частоты вращения 
и смонтировать новую штепсельную вилку наоборот. 
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8.1 Техническое обслуживание,  
осуществляемое пользователем 

Техническое обслуживание, осуществляемое 
пользователем, ограничивается проводимыми через 
определенные промежутки времени чисткой 
и, соответственно, заменой фильтров. Фильтры требуется 
чистить только после появления соответствующей 
буквенной комбинации («FIL») на индикации 
или, соответственно, в случае монтированного 
трехступенчатого выключателя с индикатором засорения 
фильтра, – мерцания в данном случае также красного 
светодиода на выключателе. Фильтры подлежат 
ежегодной замене. Никогда не допускается эксплуатация 
прибора без фильтров. 

1 Следует отключить прибор через панель управления 
(одновременно удерживать кнопки «OK» и «–» 
в течение 3 с). Открыть заслонку фильтра. 

 
2 Вытащить фильтры. Просим обратить внимание на то, 

как смонтированы фильтры. 

 
3 Очистить фильтры пылесосом. 

 

4 Вставить фильтры таким образом, как они были 
демонтированы. 

 
 
5 Закрыть заслонку фильтров и вновь включить прибор 

через панель управления (одновременно удерживая 
кнопки «OK» и «+» в течение 3 с). 

 
 
6 После очистки или, соответственно, замены фильтров 

следует нажать на кнопку «OK». Индикатор засорения 
фильтра переустановится. 
Для подтверждения того, что фильтр был 
«переустановлен» на короткое время загорается 
индикатор. Затем на индикации вновь отображается 
режим «Работа». 

 

Без байпасной кассеты С байпасной кассетой 

Без байпасной кассеты С байпасной кассетой 
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8.2  Техническое обслуживание,  
осуществляемое монтером 

Техническое обслуживание монтером включает очистку 
теплообменника и вентиляторов. В зависимости от режима 
эксплуатации эти работы по техническому обслуживанию 
требуется проводить через каждые три года. 

1 Следует отключить прибор через панель управления 
(одновременно удерживать кнопки «OK» и «–» 
в течение 3 с) и отключить подачу тока (вытащить 
сетевую штепсельную вилку). Открыть заслонку 
фильтров. 

 
2 Вытащить фильтры. 

 
3 Отвинтить переднюю крышку. 

 

4 Если прибор оснащен оптимальной байпасной кассетой, 
то следует сначала демонтировать ее. Сначала 
демонтировать табло индикации (см. пункт 7 в случае 
прибора без байпасной кассеты) и отвинтить четыре 
винта с внутренним шестигранником M6 × 16; теперь, 
когда была отсоединены штепсельная вилка, 
байпасную кассету можно снять движением вперед. 

 
5 Демонтировать теплообменник. Следует избегать 

повреждений пенопластовых частей в приборе. 

 
6 В случае прибора без байпаса: Очистить тепло-

обменник теплой водой и пригодным для этого 
моющим средством. 
В случае прибора с байпасом: Осторожно очистить 
теплообменник, как описано выше. Заслонку байпаса 
и ее сервопривод допускается чистить только всухую, 
они не должны становиться влажными. Осторожно 
прополоскать теплой водой. 

 

Без байпасной кассеты С байпасной кассетой 

Только для прибора с байпасной кассетой

Без байпасной кассеты С байпасной кассетой 

макс. 
55 °C 
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7 Демонтировать панель управления. 

 
8 Вытащить все штепсельные вилки центральной 

платы управления. Отсоединить заземляющую шину 
на корпуса прибора. 

 
9 Демонтировать вентиляторную часть. 

 

 

10 Демонтировать спиральный кожух. 

11 Очистить вентиляторы мягкой щеткой. Не допускается 
смещение масс, выравнивающих давление. 

 
12 Вновь смонтировать спиральный кожух на вентиля-

торную часть. 

13 Вновь встроить вентиляторную часть. 

14 Вновь привинтить заземляющую шину и вставить 
вытащенные штепсельные вилки платы управления. 

15 Смонтировать панель управления. 

16 Вновь смонтировать теплообменник. 

17 Привинтить переднюю крышку и вновь встроить 
возможно демонтированную байпасную кассету. 

18 Установить фильтры соответствующей чистой 
стороной к теплообменнику. 

19 Закрыть заслонку фильтра. 

20 Вставить сетевую штепсельную вилку. 

21 Включить прибор через панель управления 
(одновременным нажатием кнопок  «OK» и «+» 
в течение 3 с). 

 

22  После очистки или, соответственно, замены фильтра 
следует удерживать кнопку «OK» в течение 1 с. 
Индикатор засорения фильтра переустанавливается. 

макс. 
55 °C 
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9.1 Принципиальная схема без байпаса 

 
 

Датчик 
комнатной 
температуры 

Датчик 
температуры 
наружного 
воздуха 

Штекер 
OpenTherm 

230 В перем. ток 
50 Гц 

230 В перем. ток  L

230 В перем. ток  N

230 В перем. ток  L

230 В перем. ток  N

Аварийный 
переключатель 

Спальня клапан 

Переключаемое 
переходное 
устройство P1 
Переключаемое 
переходное 
устройство P2 
Нагревательная 
секция для 
вторичного нагрева 

Приточный 
вентилятор 

Вытяжной 
вентилятор 

Нагревательная секция для 
предварительного нагрева 

Панель 
управления 

Нагревательная секция для 
предварительного нагрева 

Предохранительный клапан 
для дымовых газов, 24 В 
перем. ток, 10 ВА 

Спальня клапан,  
24 В перем. ток, 10 ВА 

Нагревательная секция для 
вторичного нагрева 

Д
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N

V-
04

 

(Линия 1)

(Линия 2)

(Линия 3)

(Светодиод)

Макс. I  
24 В 50 мА
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9.2 Принципиальная схема с байпасом 

 
 

Датчик 
комнатной 
температуры 

Датчик 
температуры 
наружного 
воздуха 

Штекер 
OpenTherm 

230 В перем. 
ток 50 Гц 

230 В перем. ток  L

230 В перем. ток  N

230 В перем. ток  L

230 В перем. ток  N

Аварийный 
переключатель 

Спальня клапан 

Переключаемое 
переходное 
устройство P1 
Переключаемое 
переходное 
устройство P2 
Нагревательная 
секция для 
вторичного нагрева 

Приточный 
вентилятор 

Вытяжной 
вентилятор 

Нагревательная 
секция для 
предварительного 
нагрева 

Байпас 230 В

Нагревательная секция для 
предварительного нагрева 

Предохранительный клапан 
для дымовых газов, 24 В 
перем. ток, 10 ВА 

Спальня клапан,  
24 В перем. ток, 10 ВА 

Нагревательная секция для 
вторичного нагрева 

Д
О
П
О
Л
Н
И
ТЕ

Л
Ь
Н
А
Я

 П
А
Н
ЕЛ

Ь
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N
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N
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(Линия 1)

(Линия 2)

(Линия 3)

(Светодиод)

Макс. I  
24 В 50 мА
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9.3  Общая схема электрических соединений без байпаса 

 
 
 

  

 
 

A = ступенчатый выключатель F = вытяжной вентилятор 
B = штепсельная вилка OpenTherm  G = панель управления 
C = датчик комнатной температуры H = датчик наружной температуры 
D = центральная плата управления J = дополнительная плата (не серийная) 
E = приточный вентилятор 

C1 = коричневый 
C2 = синий 
C3 = зеленый/желтый 
C5 = белый 
C9 = красный 
C10 = желтый 
 

230 В/50 Гц
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9.4 Общая схема электрических соединений с байпасом 

 
 

 
 
 
 

A = ступенчатый выключатель G = панель управления 
B = штепсельная вилка OpenTherm H = датчик наружной температуры 
C = датчик комнатной температуры J = дополнительная плата (не серийная) 
D = центральная плата управления K = управление заслонкой раздвижная решетка (только при байпасе с завода)
E = приточный вентилятор L = управление заслонкой байпасный клапан (только при встроенном байпасе)
F = вытяжной вентилятор M = байпасная плата (не серийная) 

C1 = коричневый 
C2 = синий 
C3 = зеленый/желтый 
C4 = черный 
C5 = белый 
C6 = № 1 
C7 = № 2 
C9 = красный 
C10 = желтый 
C14 = синий/белый 
 

230 В/50 Гц
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9.5 Принципиальная схема с нагревательной секцией для предварительного нагрева без 
дополнительной платы 

 
 

 
 A = нагревательная спираль 

B = максимальное предохранение с кнопкой сброса 
C = соединительный штекер 230 В 50 Гц 
D = подключение монтером 
L = светодиод, максимальное предохранение в работе 

C1 = коричневый 
C2 = синий 
C3 = зеленый/желтый 
C4 = черный 
 
 
 
 
 

Внимание! 
На панели управления прибора 
следует установить параметр I11 
на «1»! См. параграф 6.4. 

№ 1

№ 2

мм 
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9.6  Принципиальная схема с нагревательной секцией 
для предварительного нагрева с дополнительной 
платой 
Монтаж нагревательной секции для предварительного 
нагрева 

 
─ Отключить подачу тока и вытащить сетевую штепсельную 
вилку. 

─ Смонтировать нагревательную секцию для 
предварительного нагрева на патрубок «свежий воздух». 
Стрелка должна указывать на прибор. 

─ Подключить монтаж электропроводки нагревательной 
секции для предварительного нагрева к дополнительной 
плате, как показано на монтажной схеме. 

─ Включить питание током CWL и нагревательной секции 
для предварительного нагрева. 
 

I = Приточный воздух 
II = Отводимый воздух 
III = Отработанный воздух 
IV = Свежий воздух 

Монтажная схема нагревательной секции для 
предварительного нагрева 

A = Нагревательная спираль (макс. 1000 Вт) 
B = Максимальное предохранение кнопкой сброса 
C = Соединительный штекер 230 В 
D = Подключение монтером 
E = Дополнительная плата 
L = Светодиод, максимальное предохранение в работе 

C1 = коричневый 
C2 = синий 
C3 = зеленый/желтый 
C4 = черный 

X4 : Сигнал о неполадке (230 В) Подключить 
нагревательную секцию для предварительного нагрева 

 

 
 

 Нагревательная секция для предварительного нагрева

Рабочее напряжение [В/Гц] 230/50 

Степень защиты IP20 

Диаметр подключения, канал [мм] Ø160 

Масса [кг] 2,5 

Макс. потребление мощности [Вт] 1000 

Макс. потребление тока [А] 4,5 

Настройка нагревательной секции для 
предварительного нагрева 
Установить на панели управления прибора параметр 
P17. Параметр P17 указывает на то, имеется ли в 
наличии нагревательная секция для предварительного 
нагрева.

 
 

 Для установки параметра P17 см. собственное руководство 
по эксплуатации «CWL с дополнительной платой». 
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9.7  Принципиальная схема с нагревательной секцией 
для вторичного нагрева с дополнительной платой 

Монтаж нагревательной секции для вторичного нагрева 

 
─ Отключить подачу тока и вытащить сетевую штепсельную 
вилку. 

─ Смонтировать нагревательную секцию для 
вторичного нагрева на патрубок «приточный воздух». 
Стрелка должна указывать на прибор. 

─ Подключить монтаж электропроводки нагревательной 
секции для вторичного нагрева к дополнительной плате, 
как показано на монтажной схеме. 

─ Включить питание током CWL и нагревательной секции 
для вторичного нагрева. 

I = Приточный воздух 
II = Отводимый воздух 
III = Отработанный воздух 
IV = Свежий воздух 

Монтажная схема нагревательной секции для 
вторичного нагрева 

A = Нагревательная спираль (макс. 1000 Вт) 
B = Максимальное предохранение кнопкой сброса 
C = Температурный датчик 
D = Соединительная штепсельная вилка 230 В 
E = Подключение монтером 
F = Дополнительная плата 
L = Светодиод, максимальное предохранение в работе 

C1 = коричневый 
C2 = синий 
C3 = зеленый/желтый 
C4 = черный 
C5 = желтый 

X1  :  Подключить температурный датчик нагревательной 
секции для вторичного нагрева.  

X4 : Сигнал о неполадке (230 В) Подключить 
нагревательную секцию для вторичного нагрева. 

 

 

 
 

 Нагревательная секция для вторичного нагрева

Рабочее напряжение [В/Гц] 230/50 

Степень защиты IP20 

Диаметр подключения, канал [мм] Ø160 

Масса [кг] 2,5 

Макс. потребление мощности [Вт] 1000 

Макс. потребление тока [А] 4,5 

Настройка нагревательной секции для вторичного 
нагрева 

Установить на панели управления прибора параметр U6. 
С помощью параметра U6 показывается заданное 
значение температуры нагревательной секции для 
вторичного нагрева. 

Для установки параметра U6 см. собственное руководство 
по эксплуатации «CWL с дополнительной платой». 
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10.1  Запасные части 
 

Деталь Номер материала

Вентилятор CWL-300 (B) 21 37 464 

Вентилятор CWL-400 (B) 21 37 465 

Центральная плата управления CWL-300 (B) 27 44 536 

Центральная плата управления CWL-400 (B) 27 44 537 

Температурный датчик CWL-300 (B) / CWL-400 (B) 27 44 540 

Теплообменник CWL-300 / CWL-400 20 70 708 

Теплообменник CWL-300 В / CWL-400 В 20 70 709 

Управление прибора с индикацией CWL-300 (B) / CWL-400 (B) 27 44 541 

10.2 Заметки 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТОВАРА ЕС  

Wolf GmbH 
Индустри-штрассе, 1  
D-84048 Майнбург 

Настоящим заявляем, что названные ниже приборы на основании их проектирования и конструкции, а также 
в примененном нами исполнении отвечают соответствующим основополагающим требованиям по технике 
безопасности и санитарным требованиям Директивы ЕС. При несогласованном с нами изменении приборов 
настоящее заявление теряет свою силу. 

 

Обозначение 
приборов: 

Comfort-Wohnungs-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung 
(Компактные комнатные кондиционеры с использованием отводимого тепла) 

Типовое CWL – 300 (B)  
обозначение: CWL – 400 (B)  

Соответствующие 
Директивы ЕС 

98/37/ЕG Директива ЕG по машинному оборудованию 

Применимые 
соответствующие 
стандарты: 

DIN EN 12100 Части 1 и 2 

 

Безопасность машинного оборудования. – 
Основные понятия, общие руководящие 
принципы конструирования. 

DIN EN 294  Безопасность машинного оборудования. – Безопасные 
расстояния во избежание касания опасных мест 
руками.  
Безопасность машинного оборудования. – 
Минимальные расстояния во избежание 
раздавливания частей тела. 

DIN EN 349 

Электрооборудование для данных приборов, а также регулировочное вспомогательное оборудование 
отвечают следующим нормам: 

 

Соответствующие 
Директивы ЕС: 

73/23/ЕЭС  Директива по низкому напряжению в 
редакции 93/68/ЕЭС 

89/336/ЕЭС  Директива по электромагнитной 
совместимости в редакции 93/68/ЕЭС 

RoHS  2002/95/ЕG Директива об ограничении применения 
определенных опасных веществ в 
электрических и электронных приборах 

Применимые 
соответствующие 
стандарты: 

EN 60335 Часть 1 Безопасность электрических приборов 
EN 60730 Автоматические электрические приборы 

регулирования и управления 
EN 61000-6-2 и -3  Электромагнитная совместимость 
EN 61000-3-2 и -3 Электромагнитная совместимость 

Майнбург, 05.03.07  
Док. Фритц Хилле Гердеван Якобс 

Технический директор Технический руководитель 
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